


especificaciones técnicas

Operador compacto de 1/2 H.P. 

de uso residencial y 

semindustrial adaptable a todo 

tipo de aperturas: abatibles, 

plegables, corredizas, maroma 

y operación ascendente.

Sistema de carro

avanzado con

diferentes

operaciones

Transmisión por medio de cadena a 
través de robusto riel tipo “I” de una sola 
pieza que brinda mayor rigidez en 
instalaciones con dos puntos de apoyo.

El ATS a diferencia de los operadores 
industriales incluye el receptor en la 
tarjeta electrónica para una fácil y rápida 
programación de los transmisores.

Por su construcción es de los operadores 
más silenciosos, cuenta con una luz que 
ofrece 4.5 minutos de iluminación al 
registrar algún movimiento de apertura o 
cierre.

Incluye fotoceldas de seguridad, emite un 
rayo infrarojo constante que al ser 
interrumpido  en el cierre por una 
persona, animal u objeto automática-
mente regresa la puerta a su posición 
abierta. 

Sistema de protección y reversa 
automática.

Por sus características cumple con las 
normas de seguridad UL 325.

Protector térmico contra calentamientos 
que evita daños irreversibles en el motor 
causados por exceso de funcionamiento.

Garantia de un año contra defectos de 
fabricación

Muchas Soluciones. Un Proveedor.Muchas Soluciones. Un Proveedor.

Características Técnicas
1/2 HP

Permanente

110V

1ø

60 Hz

660w

6A

8/hr

Incluído

• Motor

• Capacitor

• Alimentación

• Fases

• Frecuencia

• Potencia

• Corriente ABS

• Ciclos por hora

• Protector térmico
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Mayores Informes:
Puertas Automáticas de Vallarta

Guerrero #152, Pitillal Centro
Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48290

México 

Teléfonos 
tel +52 (322) 225 3131
fax +52 (322) 224 4007

cel +521 [044] (322) 429 8255

Correo Electrónico 
ventas@pavsa.com.mx 


